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1. 용       도 아파트 내벽 벽도, 계단 등.

2. 표 면 처 리 ① 도장할 소지는 충분히 양생되어야 합니다.(20℃ 기준, 최소 4주 이상 양생).

② 벽면의 먼지, 유분 등 기타 오염물은 완전히 제거하여야 합니다.

③ 틈새나 홈은 텍스빠데 100으로 메워주고 표면조정 후 도장하십시오.

④ 외내벽의 구도막의 불량한 부위는 헤라로 완전 제거 후 수성바인더(표면보강제)로 

    1회 도장 후 수성페인트로 마감도장 하십시오.

3. 도 장 사 양

  (콘 크 리 트)

 

구 분 제품명 도막두께 도장방법 색상

하 도 KSM 6010-2종 30μ B, R, S 무광, 모든 색

중 도 무늬졸 40μ S 유광, 다채무늬

상 도 타일코트 또는 글로스코트 40μ B, R, S 투명

※도장방법의 약어 B : 붓, R : 롤러, S : 스프레이.

4. 사 용 방 법 [하도도장]

① 표면처리가 끝난 후 수성페인트(KSM 6010-2종)를  롤러 또는 스프레이로 

   도막두께 30μ 1회 도장하십시오.

② 이 때 필요시 최대 5%까지 깨끗한 물로 희석하여 도장하십시오.

[중도도장]

① 수성페인트 도장 후 20℃에서 최소 2시간 경과한 다음 무늬졸을 전용 스프레이건으로 

   무늬의 입자가 피도면에 잘 퍼지도록 1회 도장하십시오.

   스프레이분사압력 : 2.5~3.5kg/㎠, 도장거리 : 30cm로 피도면과 직각이 되게 

   하며, 무늬졸 입자분포에 따라 3~5㎡/ℓ  정도로 도장하십시오.

② 필요 시 30~40℃의 깨끗한 물로 최대 10%까지 희석하여 사용하며, 희석을 않는 

   것이 원칙입니다.

③ 희석률, 분사압력, 노즐구경에 따라 무늬의 분포 및 외관상 차이가 발생할 수 

   있으므로 사전 무늬상태를 확인 후 도장하십시오.

[상도도장]

① 무늬졸 도장 후 20℃에서 최소 1주일 이상 경과한 다음 타일코트 투명을 

   스프레이로 도막두께 40μ 1회 도장하여 마감하십시오.

② 필요시 신나 200으로 최대 50%까지 희석하여 도장하십시오. 상도 타일코트 

   투명 도장 시 하도의 색상에 따라 색번짐이 발생할 수 있으므로 적용 전 

   확인하여야 하며, 색번짐이 발생되는 경우 수성 광택도료인 글로스코트(투명)를 

   사용하면 막을 수 있습니다.
5. 도   장   시

  주 의  사 항

① 5℃ 이하의 온도에서 도장 시 균열이 발생하기 쉬우므로 도장을 피하십시오.

② 부착성을 고려하여 과다한 희석을 피하십시오.

③ 저장이나 수송 중 얼지 않도록 유의하십시오.

④ 모서리 등에 붓으로 새김질 면과 롤러 도장면의 색상차이가 생길 수 있으므로 

   새김질 시 동일 롯트로 작업하여야 하며, 가능한 희석하지 말고 새김질을 

   먼저 해야 색상차이를 줄일 수 있습니다.


