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조광페인트
상기 기술 자료는 실험실의 실험과 실제 경험을 바탕으로 작성된 것이며 정확한 것으로 확신하나 도료자체의,

품질 이외에는 어떠한 보증도 되지 않습니다 본 기술 자료는 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. .

개 요 종은 알키드수지와 방청안료인 광명단 및 크롬산 아연을 주성분으로 한 철KSM 6030-5

재용 방청 프라이마로써 소지에 대한 부착성과 방청성이 우수하며 작업성이 좋습니다.

용 도 철구조물 교량 건축물 등 철재류의 방청 하도용 도료, ,

일반적성질 물 성 내 용 물 성 내 용
색 상 오렌지색 추천건조도막두께( )μ 35
광 택
(60°%) 무광 이론도포면적( / )㎡ ℓ 13.1

건조도막두께 기준( 35 )μ

부피고형분(%) 46
건조
시간
(20℃
기준)

경화건조 시간 이내10

조 성 액형1 재도장간격 최소 시간이상10
최대 일/ 10

사 용 신 나 종 신나 또는 신나KSM 6060-1 , 120 121

도 장 방 법 붓 로울러 스프레이, ,

사 용 시

주 의 사 항

사용하기 전에 도료를 충분히 잘 섞어서 사용하십시오1. .

도장할 소지는 기름 먼지 녹 들뜬 구도막 기타 오염물을 완전히 제거한 후 도장2. , , , ,

하십시오.

희석은 지정신나로 최대 까지 희석하여 도장하십시오3. 20% .

사용 후 남은 도료는 밀폐하여 보관하십시오4. .
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